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MELAMINA

Tablero de particulas elaborado con certificacion PEFC, con recubrimiento melaminico de 25mm de grosor.
Cantos de 2mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. Presenta un ¢ptimo
acabado superficial y una elevada durabilidad. Reciclable 100%.
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Aluminizado Nogal-N Wenque

MELAMINA PLUS

Tablero de particulas elaborado con certificacion PEFC, con doble laminado kraft y recubrimiento melaminico
en ambas caras y de 30 mm de grosor. Con cantos de 2mm aplicado con cola termofusible y redondeado a
R=2mm. Reciclable 100%.
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Nogal-N

ESTRATIFICADO

Tablero de particulas elaborado con certificacion PEFC, con recubrimiento estratificado de alta presion (HPL) de
0.7 mm de espesor sobre tablero aglomerado de 25mm y 30 mm de grosor. Cantos de 2mm de espesor, aplicado
con cola termofusible y redondeado a R=2mm. Ofrece una gran resistencia a la abrasion, rayado e impacto.
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FENOLICO

Tablero compacto con nucleo de color negro de 13mm de grosor, fabricado integramente mediante laminados
de alta presion (HPL) con resinas fendlicas. Proporciona gran resistencia a la abrasion, rayado e impactos.
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VIDRIO

Se ofrecen dos tipos de vidrio: Vidrio de seguridad laminado con butiral de polivinilo (PVB) y Vidrio templado
extraclaro.

Wwengue Negro

El vidrio de sequridad laminado con butiral de polivinilo (PVB) se presenta en espesores de 5+5mm.y 6+6
mm. para superficies de mesa. En divisorias y frontal de mostrador el grosor es de 4+4mm. El PVB proporciona
elevada proteccion y seqguridad ante roturas. Reciclable 100%.

El vidrio templado extraclaro se caracteriza por su bajo contenido en 6xidos de hierro que permiten una
transmision luminosa incolora (sin tonos verdosos). Al ser templado, posee maxima resistencia superficial
al rayado y dureza ante impactos. Reciclable 100%.
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Translicido Transparente Incaloro Blanco Templado extraclaro de 10 mm.
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Azul Negro Opaco (Acabado por un lado brillo y por
otro mate)

ACABADOS METAL

El acabado de todos los componentes metalicos, sean de aluminio o acero, se realiza mediante recubrimiento
en polvo de resinas epoxy-polieéster. No contiene elementos toxicos ni disolventes.
El acabado Cromado se realiza sobre acero tratado.
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Blanco Aluminizado Negro Cromado
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Composicién: 100% Polyester®
Peso: 460 grs. ML +5%
Ancho: 170 cms.  +2% utilizable
Resistencia a la Abrasion: 50.000 Ciclos
Inflamabilidad: BS 476 Part 7 (1ass 1
EN 1021 - 1:1994 (Cigarrillo)
EN 1021 - 2:1994 (Cerilla)
EN 7176 : 1995 Low Hazard
Solidez 3 la luz: 6+ (IS0 105-B02:1996)
Solidez al rozamiento: Humedo: 4+ / Seco: 4+ (150 105 - X12:1995)
Mantenimiento: Limpiar con un pafio humedo
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FIRE RETARDANT

Composicion: 100% Xtreme FR®
Peso: 465 grs. ML * 5%
Ancho: 150 cms. +2% utilizable
Resistencia a la Abrasion: 100.000 Ciclos
Inflamabilidad: EN 1021 (1:1994 Cigarrillo, 2:1994 Cerilla)

BS7176 : 1995 Medium Hazard

(SERF1/75/A, (SERI3/77, Class 1

NF-P-92-503 M1

DIN 4102 B1
Solidez 3 la luz: 6+ (IS0 105-B02:1996)
Solidez al rozamiento: Humedo: 4+ / Seco: 4+ (150 105 - X12:1995)
Mantenimiento: Limpiar con un pafio humedo
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